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PRIRUCKA PRO ENERGETICKE MANAZERY MEST A OBCI

ENERGETICKY MANAGEMENT ::

2piisobem, pouze se piipadné upravi podie novych
podminek -zména topné soustavy, hiidan! oken,
ragulace vétran, ragulaca vytapeni, fizenl osvatient
apod. Postupam £asu je Mazno vy do jaka

systému,
stanovenl prvnich clli a provedani prvnich opatfeni.

Body 828 pak popisujl neustale sa opakujict kolobsh

miry je redind Gspora anar-

mafani avyhodno-

giev souladu s planovanou
a vyvodit zavéry pro dalsl
planovans akoa.

8) Vyhod

dosaZenych

vysledka
Dosazené  wysledky  reali-
zovarch  opatfeni  jsou

stanovenych v EPM. Ener-

visledky a ZiEfuje, 2da zavedena opatfen vadia k dosa-
2ani wytyenych cld. Dalsim krokem je formuiovant
seclen! mésta.

Obrézek 1: Schéma snargetického managementu
covanl. Tento cyklus je znim jako Monitoring a Tar-
geting [M&T). Ve schamatu je prvnl cyklus vyznaten

nowyech
9) Aktualizace cili

Na zaklads navrh( a doporugeni od energeti-
ckého manazera vadenl mésta schvaluje aktualizaci

stavajicich & pfijetl nowych clld a opatfen k jelich
naplfiovanl, vE vytlendni dostatetnych lidskych

aktualizace akéntho pianu. Enargeticky pian mésta
vhodn

Je perioda v rozmezl 2-5 akénich pland (5 - 10 lat).
Pii dokonalé organizac a vyusitl yste

Monitoring & Targeting (M&T)
Monitaring & Targeting (dale také M&T) je obec-
ng pijimany termin pro prab&zné sledovanl,
vyhodnocovini a nasledné dosazeni vytyZend
spotfeby pomocl realizace vhodnych opatfe-
nl. Jedn se o Kiicovou metodu energetického
managemantu, a Jak ndzev napovids, skiida sa
za dvou &4stl:

Je moze postupnd prevést Energaticky akeni plan
do podeby pribézng aktualizovaného dokumentu.

Deviit bodd, popsanych vySe va schématy, Izs rozdalit
do dvou zdkladnich skupin.

Bady 17 popisujl prenl uzavieny cyklus, kiary lze
nazvat zaviden! enargetického managementy, tady

méfenl ukazateld) dilezi-

tych p
tiny, zamniho plynu, tuhyeh paliv, kapalnych paliv
abiopallv, abnovitalnych zdrojd enargia apod.)

Targeting - dafinavéni faktord, ktaré majl nej-
V&tS1 viiv na spotfebu energie a nasladny navrh
opatfenl, ktery bude odpovidajicl stanovend
stratagl.
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PRIRUCKA PRO ENERGETICKE MANAZERY MEST A OBCI

POSTUP PRI REKONSTRUKCI BUDOV V PASIVNIM  igde]

z: STANDARDU

= dilsledna jednant s viastniky bytd,
& Vytrvalou a kvalitni osvetu,

= Jednoznatné vygisiani pfinosd,

& ukdzky zdafilyoh prikdad.

Jan tak se 122 vyhnout astecnym fesenim, Kiera
mehou narugit celkovou kvalitu a opodstamnanost

minkich kratkczraka foSen zatim bézna a jon malo
osvicenych Investort si zatim mize usfvat vysledk
komplexnich obnov a navysen standardu.

Jak na to aneb pasivni prvky

Nasledujlcl prvky a zésady se v urtitych obmanéch
wyskytu]l u vasch typl obrovoavanysh objektd:

& kvalitnl a spojita vrstva izolace,

& vylougeni tepelnyeh mostl avezeb,

& sprévné osazeni oken najiéps do vistvy izalacs,

.

Principy Jsou stajné jako u novostavab, jenom fetani
nikterych dotailt provedenych v dobg wstavby jiz
ale pouze”

Izolace stén
Pottabna tloustka izolace Ja vEtsinou invastort
gasto zpochybriovana. Ekonomicky optimalni
tloustka Izolace obvodovych zdl, ktera soucasns
spifuje pozadavek na sousinitel prostupu tepla
Uy < 0,15 W/Im*K] je v rozmez! 16 -35 om. Eko-
logicky optimaini tioustka Izol Jesta vatal
-23 em a vice. Tloustka izalace by mala byt pfi-
zpiisobena celkovs tloustce zdi, aby nepfesaho-
vala  divodu pfirozensho osvatlen! 70 a2 80 cm.
U star3ich rodinnych domi a budov se silngjsi-
mi sténami jo whodné izolovat co nejkvalitngjsl
Tzolacl 52 < 0,035 W/mK), ktera pri malé tiaust-
ce spifiuje pozadovans parametry (podrobna]i
v kapitole . Vyznam tepeiné izolace").

Moznasti zateplani je vice (viz obr. 2). Pro riizné dru-
v ¥ 5

- lepe
Piip. pojistény hmo2dinkami

b)roétz fotinek do kiize

) roét 2 Lnosnikii a odvétravand fasada

= O
Oy 2 rznd 2pdchy nlom sten
Idedlni 3 perspektivni fedani pro rekonstrukce piind-
& vakuovd izolace (VIP - Vacuum Insulated Panal),
Ktera pfi tioustos pouhych 30 - 40 mm splfiuje para-
metry pasivniho standardu. Pousit ji Ize jako vritfnl
nebo vnéjal izolaci prakticky pra viechny &ésti objek-
tu - fasady, podiahy stfechy, nebo pro obting fesi-
telné detaily kolem oken, dvefi, prekiadi a podob-
N& V zahraniél existuje fada Uspedné realizovanyen
Uspornych epatfen v pasivnim standardu s pouzi-
tim vakuowyeh izolatnich paneld. Whadou Jo moz-
nost znagnéhe nawyeni uzitné plochy napk. u wnitr-
ni izolaca nebo novostaveb. Cena vakuové izolaca
Je ovfem zatim pomirma wysokd - asi rojndsobné
oproti minaralni viné.

Vakuovi izolace i vmalé tloustce 3 -4 om dokaze
zabezpetit dostatetné tepelnd izoladni viastnosti
Jako 20 - 30 cm polystyrenu. Lze Ji pouzit praktic.
ky viude, ze|ména viak pro slazits detally s tzko
izolovatelnymi misty. (Zciroj: eco ba GmbH)

fzolace Iz& na stanu aplikovat vies zpisoby. Kon-
takinl systemy fasadni izolace vyZaduli srovnani
poekladu, nellépe noveu vrstvou hrubeé emitky.
Zabrani se tim vzniku spar mezi izolacnimi deska-
mi a nezédoucimu proudéni vzduchu s prenosem
tepla konvekel.
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